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Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. deR.L.de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 8006271286

Tel. D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Peru

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzdn Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch
Av. Las Monjas n© 10y Carlos J. Arosamena
Guayaquil - Ecuador

Tel. (04) 2204000

Email: atencion.cliente@ec.bosch.com

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre
mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
Enelenvio porterceros (p. gj., transporte aéreo o por agencia

de transportes) deberan considerarse las exigencias especia-

les en cuanto a su embalaje e identificacion. En este caso de-
bera recurrirse a los servicios de un experto en mercancias
peligrosas al preparar la pieza para su envio.

Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafia-
da. Silos contactos no van protegidos ctbralos con cinta ad-

hesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pue-

da mover dentro del embalaje.
Observe también las prescripciones adicionales que pudieran
existir al respecto en su pais.

—

Eliminacion
% Las herramientas eléctricas, acumuladores, acceso-
<

rios y embalajes deberan someterse a un proceso de
recuperacion que respete el medio ambiente.

iNoarroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a
la basura!

Sdlo paralos paises de la UE:

Las herramientas eléctricas inservibles, asi
como los acumuladores/pilas defectuosos
o0 agotados deberan acumularse por sepa-
rado para ser sometidos a un reciclaje eco-
|6gico tal como lo marcan las Directivas
Europeas 2012/19/UEy 2006/66/CE, res-
pectivamente.

Los acumuladores/ pilas agotados pueden entregarse direc-
tamente a su distribuidor habitual de Bosch:

Espaiia

Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.

Polig. Ind. 1l, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34901 116697
Acumuladores/pilas:

lones de Litio:

Observe las indicaciones comprendi-
das en el apartado “Transporte”,
pagina 40.

Reservado el derecho de modificacion.
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El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la
placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicacdes de seguranca

Indicacoes gerais de adverténcia para ferramen-
tas elétricas

ﬂ ATENCAO DevemAser. lidas todas as indicggﬁes de
adverténcia e todas as instrugées.

0 desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas

abaixo pode causar choque elétrico, incéndio e/ou graves

lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para futu-
rareferéncia.
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0 termo “Ferramenta elétrica” utilizado a seguir nas indica-
coes de adverténcia, refere-se a ferramentas elétricas opera-
das com corrente de rede (com cabo derede) e aferramentas
elétricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta elétrica em areas com
risco de explosdo, nas quais se encontrem liquidos, ga-
ses ou pos inflamaveis. Ferramentas elétricas produzem
faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta elétrica durante a utilizacao. No caso de distra-
¢do é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca elétrica

» A ficha de conexao da ferramenta elétrica deve caber
natomada. Aficha nao deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacdo junto com
ferramentas elétricas protegidas porligacao a terra. Fi-
chas ndo modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque elétrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que elétrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracdo de 4gua numa ferramenta elétricaaumenta o ris-
co de choque elétrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-
mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta elé-
trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-
da. Manter o cabo afastado de calor, éleo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-
que elétrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que elétrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
menta elétrica em areas hiimidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizacdo de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
elétrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-
déncia ao trabalhar com a ferramenta elétrica. Nao uti-
lizar uma ferramenta elétrica quando estiver fatigado
ousob ainfluéncia de drogas, alcool ou medicamentos.
Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta elétrica,
pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de protecao pessoal e sempre
oculos de protecdo. A utilizacdo de equipamento de pro-
tecao pessoal, como mascara de protecdo contra po, sapa-
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tos de seguranca antiderrapantes, capacete de seguranca
ou protecao auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da
ferramenta elétrica, reduz o risco de lesoes.

» Evitar uma colocaciao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta elétrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
elétrica ou se o aparelho for conectado a alimentagao de
rede enquanto estiver ligado, poderdo ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao fir-
me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais
facil controlar a ferramenta elétrica em situacoes inespera-
das.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem joias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
joias podem ser agarrados por pecas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracio ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados corretamente. A utilizagao de uma aspiracdo de
p6 pode reduzir o perigo devido ao pd.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas elétricas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
elétrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e mais
seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na
area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta elétrica com um interrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta elétrica que nao pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-
guranca evita o arranque involuntario da ferramenta elétri-
ca.

» Guardar ferramentas elétricas nao utilizadas forado al-
cance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucées, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas elétricas sdo perigosas se forem utilizadas por pes-
soas inesperientes.

» Tratar aferramenta elétrica com cuidado. Controlar se
as partes moveis do aparelho funcionam perfeitamen-
te e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou danifi-
cadas que possam prejudicar o funcionamento da fer-
ramentaelétrica. Permitir que pecas danificadas sejam
reparadas antes da utilizacao. Muitos acidentes tém co-
mo causa, a manutencao insuficiente de ferramentas elé-
tricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos

Bosch Power Tools
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de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta elétrica, acessorios, ferramentas
de aplicacio, etc. conforme estas instrucoes. Conside-
rar as condicdes de trabalho e atarefa a ser executada.
A utilizagdo de ferramentas elétricas para outras tarefas a

nao ser as aplicagdes previstas, pode levar a situages pe-

rigosas.

Manuseio e utilizacdo cuidadosos de ferramentas com

acumuladores

» S6 carregar acumuladores em carregadores recomen-
dados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio se um car-
regador apropriado para um certo tipo de acumuladores
for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.

» So utilizar ferramentas elétricas com os acumuladores
apropriados. A utilizagao de outros acumuladores pode
levar a lesdes e perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou ou-
tros pequenos objetos metalicos que possam causar
um curto-circuito dos contactos. Um curto-circuito entre
os contactos do acumulador pode ter como consequéncia
queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacio incorreta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um contacto
acidental, devera enxaguar com agua. Se o liquido en-

trar em contacto com os olhos, tambhém devera consul-

tar um médico. Liquido que escapa do acumulador pode
levar airritagdes da pele ou a queimaduras.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-

cdo originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicacdes de seguranca para martelos

» Usar protecao auricular. Ruidos podem provocar a sur-
dez.

» Utilizar punhos adicionais se estes forem fornecidos

junto com a ferramenta elétrica. A perda de controlo po-

de provocar lesoes.
» Ao executar trabalhos durante os quais possam ser

atingidos cabos elétricos, devera sempre segurar afer-

ramenta elétricapelas superficies isoladas do punho. O
contacto com um cabo sob tensao também pode colocar
sob tensao as pecas metalicas da ferramenta elétrica e le-
var a um choque elétrico.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consultar a companhia elétricalocal. O
contacto com cabos elétricos pode provocar incéndio e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A infiltragdo num cano de dgua provoca danos
materiais.

» Segurar a ferramenta elétrica firmemente com ambas
as maos durante o trabalho e manter uma posicéo fir-

me. Aferramenta elétrica é conduzida com segurancacom
ambas as maos.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada
fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada
esta mais firme do que segurada com a mao.

» Espere aferramenta elétrica parar completamente, an-
tes de deposita-la. A ferramenta de aplicacdo pode em-
perrar e levar a perda de controlo sobre a ferramenta elé-
trica.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

=2 Proteger o acumulador contra calor, p. ex. tam-
bém contra uma permanente radiacao solar, fogo,
agua e humidade. Ha risco de explosao.

» Em caso de danos e de utilizacdo incorreta do acumula-
dor, podem escapar vapores. Arejar bem o local de tra-
balho e consultar um médico se forem constatados
quaisquer sintomas. E possivel que os vapores irritem as
vias respiratorias.

» So utilizar o acumulador junto com a sua ferramenta
elétrica Bosch. So assim é que o seu acumulador é prote-
gido contra perigosa sobrecarga.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar a bateria. Podem causar um curto-circuito inter-
no e a bateria pode ficar queimada, deitar fumo, explodir
ou sobreaquecer.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacédes de ad-
verténcia e todas as instrucées. O desres-
peito das adverténcias e instrugcdes apresenta-
das abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesdes.

Abrir a pagina basculante contendo a apresentacao do apare-
lho, e deixar esta pagina aberta enquanto estiver lendo a ins-
trugdo de servigo.

Utilizacao conforme as disposicoes

Aferramenta elétrica é destinada para furar com percussao
em betao, tijolos e pedras, assim como para cinzelar. Ela tam-
bém é apropriada para furar sem percussao em madeira, me-
tal, ceramica e plastico. Ferramentas elétricas com regulacdo
eletronica e marcha a direita/a esquerda também sdo apro-
priadas para aparafusar.

A luz desta ferramenta elétrica serve para iluminar a area de
trabalho direta da ferramenta elétrica e nao é adequada para
ailuminagdo ambiente no ambito doméstico.

Componentes ilustrados
A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a apre-
sentacdo da ferramenta elétrica na pagina de esquemas.

1 Mandril de substituicao de aperto rapido
(GBH 18V-26 F)

2 Mandril de substituicdo SDS-plus (GBH 18V-26 F)
3 Fixacao da ferramenta SDS-plus
4 Capa para protecao contra po

1609 92A 3DF|(27.3.18)
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Bucha de travamento

Anel de travamento do mandril de substituicao
(GBH 18V-26 F)

Amortecimento de vibragdes

Comutador do sentido de rotagao

Punho (superficie isolada)

10 Interruptor de ligar-desligar

11 Acumulador*

12 Tecla de destravamento para comutador de percus-
sdo/paragem de rotagao

13 Comutador de percussao/paragem de rotagdo

14 Luz de trabalho

15 Tecla para ajuste do esbarro de profundidade

16 Punho adicional (superficie isolada)

17 Esbarro de profundidade

18 Tecla de destravamento do acumulador

19 Interruptor EPC (Electronic Precision Control)

20 Tecla paraindicagdo do estado da carga

21 Indicacao do estado de carga do acumulador

22 Encaixe paralago de suspensao

23 Parafuso de seguranca para mandril brocas de coroa
dentada (GBH 18V-26) *

24 Mandril de brocas de coroa dentada (GBH 18V-26) *

25 Fixacdo para brocas SDS-plus
(GBH 18V-26) *

26 Fixacdo do mandril de brocas (GBH 18V-26 F)
27 Ranhuras caracteristicas
28 Chave mandril de brocas (GBH 18V-26)

[<;]

O 0~

29 Luvadianteira do mandril de substituicao de aperto rapi-

do (GBH 18V-26 F)

30 Anel de fixacdo do mandril de substituicdo de aperto ra-

pido (GBH 18V-26 F)
31 Porta-bits universal com admissao SDS-plus*

*Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao volume
de fornecimento padrio. Todos os acessorios encontram-se no
nosso programa de acessorios.

—
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Informacao sobre ruidos/vibracées

Os valores de emissao de ruido determinados de acordo com
EN60745-2-6.

0 nivel de ruido avaliado como A da ferramenta elétrica é tipi-
camente: Nivel de pressdo aclstica 91 dB(A); Nivel de potén-
ciaacustica 102 dB(A). IncertezaK =3 dB.

Usar protecao auricular!

Totais valores de vibracdes a,, (soma dos vetores de trés dire-
coes) e incerteza K averiguada conforme EN 60745-2-6:
GBH 18V-26

Furar com martelo em betdo: a, = 13,0 m/s2, K=1,5 m/s?
cinzelar: a,=8,5m/s?, K=1,5m/s?

Furar metal: a, =2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

Parafusos: a,=2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

GBH 18V-26 F

Furar com martelo em beto: a,=12,5 m/s?, K=1,5 m/s?
cinzelar: a,=9,0 m/s?, K=1,5 m/s?

Furar metal: a, =2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

Parafusos: a, =2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes foi medido de
acordo com um processo de medi¢do normalizado pela nor-
ma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparacao de fer-
ramentas elétricas. Ele também é apropriado para uma avalia-
¢ao provisoria da carga de vibragoes.

Onivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes princi-
pais da ferramenta elétrica. Se, contudo, a ferramenta elétri-
ca for utilizada para outras aplicagdes, com acessorios dife-
rentes, com outras ferramentas de trabalho ou com
manutencao insuficiente, é possivel que o nivel de vibragoes
seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de
vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimagao exata da carga de vibragdes, também de-
veriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho es-
ta desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragées durante o completo perio-
do de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranga para proteger o operador contra o efeito de vibra-
¢oes, como por exemplo: manutencao de ferramentas elétri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizagao dos processos de trabalho.

Dados técnicos

Martelo perfurador GBH 18V-26 GBH 18V-26 F
N.°do produto 3611J090.. 3611J10...
Comando do n.° de rotagdes [ [
Parada de rotagao ° )
Marcha a direita/a esquerda ° [
Mandril de substituicao - o
Tensdo nominal V= 18 18
Poténcia nominal consumida w 425 425
N.° de percussoes min’! 0-4350 0-4350
Forga de impacto individual conforme

EPTA-Procedure 05/2009 J 2,6 2,6

*poténcia limitada a temperaturas <0 °C
Dados técnicos averiguados com o acumulador fornecido.

Bosch Power Tools
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Martelo perfurador GBH 18V-26 GBH 18V-26 F
Ndmero de rotagao nominal
- Marcha a direita rpm 0-890 0-890
- Marchaa esquerda rpm 0-890 0-890
Fixacdo da ferramenta SDS-plus SDS-plus
Diametro da gola do veio mm 50 50
Max. diametro de perfuragao:
- Betdo mm 26 26
- Alvenaria (com brocas de coroa oca) mm 68 68
- Aco mm 13 13
- Madeira mm 30 30
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,0-3,5 3,3-3,8
Comprimento mm 347 378
Altura mm 225 225
Temperatura ambiente admissivel
- aocarregar . °C 0...+45 0...+45
- em funcionamento e durante o armazenamento °C -20...+50 -20...+50
Baterias recomendadas GBA 18V... GBA 18V ...
Carregadores recomendados AL 18.. AL 18..
GAL 3680.. GAL 3680..
GAL 18.. GAL 18..

*poténcia limitada a temperaturas <0 °C
Dados técnicos averiguados com o acumulador fornecido.

Montagem

» Colocar o comutador do sentido de rotacao na posicao
central antes de todos os trabalhos na ferramenta elé-

trica (p. ex. manutencao, troca de ferramenta etc.), as-

sim como o para o transporte e arrecadacgao. Ha perigo

de lesdes se o interruptor de ligar-desligar for acionado in-

voluntariamente.

Carregar o acumulador (veja figura A)

» So utilizar os carregadores que constam na pagina de
acessorios. SO estes carregadores sao apropriados para

os acumuladores de ides de litio utilizados para a sua ferra-

menta elétrica.

Nota: O acumulador é fornecido parcialmente carregado. Pa-

ra assegurar a completa poténcia do acumulador, o acumula-
dor devera ser carregado completamente no carregador an-
tes da primeira utilizagéo.

0 acumulador de ides de litio pode ser carregado a qualquer
altura, sem que a sua vida Util seja reduzida. Uma interrupcao
do processo de carga nao danifica o acumulador.

0 acumulador de ides de litio esta protegido por “Electronic
Cell Protection (ECP)” contra descarga total. A ferramenta
elétrica é desligada através de um disjuntor de protecao, logo

que o acumulador estiver descarregado. A ferramenta de tra-

balho nao se movimenta mais.
» Nao continuar a premir o interruptor de ligar-desligar

apos o desligamento automatico da ferramenta eléctri-

ca. O acumulador pode ser danificado.

Retirar o acumulador

0 acumulador 11 possui dois niveis de travamento, que de-
vem evitar, que o acumulador possa cair, caso a tecla de des-
travamento do acumulador 18 seja premida por acaso. En-
quanto o acumulador estiver dentro da ferramenta elétrica,
ele é mantido em posi¢ao por uma mola.

2.
g\_)» I;L)»
@,

e |
Para retirar o acumulador 11:

- Premir o acumulador contra o pé da ferramenta elétrica
(1.) e a0 mesmo tempo premir a tecla de destravamento
18(2.).

- Retire a bateria da ferramenta elétrica (3.).

Indicacdo do estado de carga do acumulador

(veja figura B)

Os trés LEDs verdes da indicagao da carga do acumulador 21

indicam o estado de carga do acumulador 11.

0 nivel de carga s6 pode ser verificado com a bateria removi-

da.

- Primaatecla 20, para exibir o nivel de carga. Apds aprox.
5 segundos o indicador do nivel de carga desliga-se auto-
maticamente.
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LED Capacidade
Luz permanente 3 x verde >2/3

Luz permanente 2 x verde >1/3

Luz permanente 1 x verde <1/3

Luz intermitente 1 x verde Reserva

Se apos premir a tecla 20 ndo se iluminar nenhum LED, signi-

fica que 0 acumulador esta com defeito e deve ser substitui-
do.

Os trés LEDs verdes iluminam-se sequencialmente e apagam-

se por instantes durante o processo de carga. O acumulador
esta completamente carregado, se os trés LEDs verdes per-
manecerem iluminados. Aprox. 5 minutos depois do acumu-
lador estar completamente carregado, apagam-se novamen-
te os trés LEDs verdes.

Punho adicional

» S0 utilizar a sua ferramenta elétrica com o punho adi-
cional 16.

Deslocar o punho adicional (veja figura C)

0 punho adicional 16 pode ser movimentado como desejar,

para alcancar uma posi¢ao de trabalho segura e livre de fadi-

ga.

- Girar a parte inferior do punho adicional 16 no sentido

contrario dos ponteiros do reldgio e deslocar o punho adi-
cional 16 para a posicao desejada. Em seguida girar a par-

teinferior do punho adicional 16 no sentido dos ponteiros
do reldgio para reapertar.

Observe que a cinta de aperto do punho adicional estejanara-

nhura prevista para tal, que se encontra na carcaga da ferra-
menta.

Selecionar o mandril de brocas e as ferramentas

Parafurar com percussao e para cinzelar, sio necessarias fer-

ramentas SDS-plus, que sdo encaixadas no mandril de brocas
SDS-plus.

Para furar, sem percussao, em madeira, metal, ceramica e
plastico, assim como para furar sao usadas ferramentas sem
SDS-plus (p.ex. brocas com encabadouro cilindrico). Para
estas ferramentas sao necessarios um mandril de brocas de
aperto rapido ou um mandril de brocas de coroa dentada.

Colocar/retirar bucha de coroa dentada
(GBH 18V-26)

Para poder trabalhar com ferramentas sem SDS-plus (p. ex.
brocas com haste cilindrica), € necessario montar um mandril
de brocas apropriado (mandril de coroa dentada ou mandril
de aperto rapido, acessorio).

Montar o mandril de brocas de coroa dentada

(veja figuraE)

- Aparafusar o encabadouro SDS-plus 25 num mandril de
coroa dentada 24. Fixar o mandril de coroa dentada 24
comum parafuso de fixagdo 23. O parafuso de seguranca
tem uma rosca a esquerda.
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Introduzir o mandril de coroa dentada (veja figura E)

- Limpar a extremidade de encaixe do encabadouro e lubri-
fica-la levemente.

- Introduzir o mandril de coroa dentada, com o encabadou-
ro, na fixagdo da ferramenta, girando até travar automati-
camente.

- Puxar pelo mandril de brocas de coroa dentada para con-
trolar o travamento.

Retirar o mandril de coroa dentada

- Empurrar a bucha de travamento 5 para tras e retirar o
mandril de brocas de coroa dentada 24.

Retirar/colocar o mandril de brocas

(GBH 18V-26 F)

0 mandril de substituicao SDS-plus 2 pode ser facilmente
substituido pelo mandril de brocas de aperto rapido 1.
Retirar o mandril de brocas (veja figura F)

- Puxar o anel de travamento do mandril de brocas 6 para
tras, e manté-lo nesta posicao e puxar o mandril de brocas

de substituicao SDS-plus 2 ou o mandril de brocas de aper-

to rapido 1 para frente.
- Apos ser retirado, o mandril de brocas deve ser protegido
contra sujidade.

Introduzir o mandril de brocas (veja figura G)

» So utilize equipamento original especifico do modelo e
observe o niimero de ranhuras caracteristicas 27. S6
sao admissiveis mandris de substituicio com duas ou
trésranhuras caracteristicas. Se for utilizado um mandril

de substituicdo desapropriado para esta ferramenta elétri-

ca, é possivel que a ferramenta elétrica caia para fora du-
rante o funcionamento.

- Limpar o mandril de brocas antes de introduzi-lo, e lubrifi-

car levemente a extremidade de encaixe.

- Segurar o mandril de brocas SDS-plus 2 ou o mandril de
brocas de aperto rapido 1 com a mao toda. Atarraxar o
mandril de brocas na fixacdo do mandril de brocas 26, até
escutar um nitido ruido de engate.

- O mandril de brocas trava-se automaticamente. Puxar o
mandril de brocas para controlar o travamento.

Troca de ferramenta
A capa de protecao contra p6 4 evita, consideravelmente,

que penetre p6 de perfuracdo no encabadouro durante o fun-

cionamento. Ao introduzir a ferramenta devera assegurar-se

de que a capa de prote¢do contra p6 4 nao seja danificada.

» Uma capa de protecao contra po deve ser substituida
imediatamente. Recomendamos que esta tarefa seja
efetuada por uma oficina de servigo pos-venda.

Troca de ferramenta (SDS-plus)

Introduzir a ferramenta de trabalho SDS-plus

(veja figura H)

Com o mandril de brocas SDS-plus é possivel trocar facil e
confortavelmente as ferramentas de trabalho, sem ter que
utilizar outras ferramentas.

- GBH 18V-26 F: Introduzir o mandril de brocas SDS-plus 2.

—
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- Limpar a extremidade de encaixe da ferramenta de traba-
Iho e lubrifica-la levemente.

- Introduzir a ferramenta de trabalho no encabadouro, gi-
rando até travar-se automaticamente.

- Puxar aferramenta para controlar o travamento.

Osistema prevé que aferramenta de trabalho SDS-plus possa

se movimentar liviemente. Com isto ha uma excentricidade

na marcha em vazio. Esta excentricidade nao tem qualquer

efeito sobre a exatidao do orificio, porque a broca é automati-

camente centrada durante a perfuragao.

Retirar a ferramenta de trabalho SDS-plus (veja figuraI)

- Empurrar a bucha de travamento 5 para tras e retirar a fer-

ramenta de trabalho.

Troca de ferramenta (sem SDS-plus)
(GBH 18V-26)

Introduzir a ferramenta de trabalho (veja figura J)

Nota: Nao utilizar ferramentas sem SDS-plus para furar com
percussao ou para cinzelar! Ferramentas sem SDS-plus e os
seus mandris de broca sdo danificados ao furar com percus-
sao ou ao cinzelar.

- Colocar um mandril de brocas de coroa dentada 24 (veja
“Colocar/retirar bucha de coroa dentada”, pagina 45).

- Abrir o mandril de brocas de coroa dentada 24 girando,
até ser possivel introduzir a ferramenta. Introduzir a ferra-
menta.

- Introduzir a chave de mandril de brocas 24 nos respetivos

orificios do mandril de coroa dentada e fixar uniformemen-

te aferramenta.

- Girar o interruptor de percussdo/paragem de rotagdo 13
para a posicao “Furar”.

Retirar a ferramenta de trabalho (veja figura K)

- Girar aluva do mandril de coroa dentada 24 com a chave

de mandril de brocas, no sentido contrario dos ponteiros
do reldgio, até poder retirar a ferramenta de trabalho.

Troca de ferramenta (sem SDS-plus)
(GBH 18V-26 F)

Introduzir a ferramenta de trabalho (veja figura L)

Nota: Nao utilizar ferramentas sem SDS-plus para furar com
percussao ou para cinzelar! Ferramentas sem SDS-plus e os
seus mandris de broca sao danificados ao furar com percus-
sdo ou ao cinzelar.

- Introduzir o mandril de brocas de aperto rapido 1.

- Seguraroanel de fixacdo 30 do mandril de brocas de aper-

to rapido. Abrir a fixagdo da ferramenta girando a bucha
dianteira 29, até poder introduzir a ferramenta. Segurar o
anel de fixacdo 30 e girar a bucha dianteira 29 firmemente
no sentido da seta, até escutar nitidamente ruidos de en-
gate.
- Puxar aferramenta para verificar se esta firme.
Nota: Se a fixacdo da ferramenta estiver completamente
aberta, é possivel que ao fechar a fixagao da ferramenta seja
escutado o ruido de engate, mas que a fixagao da ferramenta
nao se feche.
Neste caso, a bucha dianteira 29 deve ser girada uma vez no

sentido contrario da seta. Em seguida sera possivel fechar a

fixacdo da ferramenta.

- Girar o interruptor de percussao/paragem de rotacdo 13
para a posi¢do “Furar”.

Retirar a ferramenta de trabalho (veja figura M)

- Seguraroanel de fixagcdo 30 do mandril de brocas de aper-

to rapido. Abrir a fixagdo da ferramenta girando a bucha
dianteira 29 no sentido da seta, até ser possivel retirar a
ferramenta.

Dispositivo de aspiracao de po

» Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, po-
dem ser nocivos a satide. O contacto ou ainalacao dos pos
pode provocar reagdes alérgicas e/ou doengas nas vias
respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encon-
trem por perto.
Certos pos, como por exemplo pd de carvalho e faia sdo
considerados como sendo cancerigenos, especialmente
quando juntos com substancias para o tratamento de ma-
deiras (cromato, preservadores de madeira). Material que
contém asbesto s6 deve ser processado por pessoal espe-
cializado.
- Se possivel devera usar um dispositivo de aspiragao

apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.
- Erecomendével usar uma mascara de protecao respira-
toria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem trabalha-
dos, vigentes no seu pais.

» Evite o actimulo de po no local de trabalho. Ps podem
entrar levemente em ignicao.

Aspiracio de po com GDE 18V-16 (Acessoérios)

(veja figura N)

Para a aspiracao de pd de betdo e pedra é necessario o

GDE 18V-16 (acessorios).

Para pd de madeira, metal e plastico, assim como p6 prejudi-
cial a satde (p. ex. amianto) nao é adequado este sistema de
aspiragao.

Funcionamento

Colocacdo em funcionamento

Colocar o acumulador

- Colocar o comutador do sentido de rotacao 8 na posicao
central, para proteger a ferramenta elétrica contra aciona-
mento involuntario.

- Empurre a bateria 11 carregada por tras no pé da ferra-
menta elétrica. Pressione a bateria completamente no pé,
até a mesma ficar bem bloqueada.

Ajustar o tipo de funcionamento

Com o interruptor de percussao/paragem de rotacdo 13 é
possivel selecionar o tipo de funcionamento.

Nota: S6 mudar de tipo de funcionamento com a ferramenta
elétrica desligada! Caso contrario, é possivel que a ferramen-
ta elétrica seja danificada.
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- Para comutar de tipo de funcionamento é necessario pre-
mir a tecla de desbloqueio 12 e girar o interruptor de per-
cussao/de paragem de rotacdo 13 para a posicdo deseja-
da, até ele engatar percetivelmente.

T
‘9‘ Posicao para furar com percussao em betdo
T o pedra

Posicao para furar sem percussao, em ma-
deira, metal, ceramica e plastico, assim como
para aparafusar

@
Py

Posicao Vario-Lock para mudar a posicao de
cinzelar

Q)
&

¢ao 13 nao engata nesta posicao.

L

T Posicao para cinzelar

Ajustar o sentido de rotacao

Com o comutador de sentido de rotagao 8 é possivel alterar o

sentido de rotacdo da ferramenta elétrica. Com o interruptor

de ligar-desligar pressionado 10 isto no entanto nao é possi-

vel.

I Rotacédo a direita: empurre o conversor do sentido de ro-
tacao 8 até ao batente para a esquerda.

l Rotacdo a esquerda: empurre o conversor do sentido de
rotacdo 8 até ao batente para a direita.

Ajustar o sentido de rotacdo para furar com percussao, furar

e cinzelar sempre na marcha a direita.

Ligar e desligar

Para poupar energia so devera ligar a ferramenta elétrica
quando ela for utilizada.

- Paraligar aferramenta elétrica, devera pressionar o inter-

ruptor de ligar-desligar 10.
Ao ligar a ferramenta elétrica pela primeira vez pode ocorrer

uma retardacao de arranque, ja que a eletronica da ferramen-

ta elétrica precisa ser configurada previamente.

- Paradesligar, deverd soltar o interruptor de ligar-desligar
10.

Ajustar o n.° de rotacdes/de percussées

0 namero de rotagées/de percussoes da ferramenta elétrica
ligada pode ser regulado sem escalonamento, dependendo
de quanto premir o interruptor de ligar-desligar 10.

Umalleve pressao sobre o interruptor de ligar-desligar 10 pro-
voca um baixo n.° de rotagdes/n. de percussdes. Aumentan-

do apressao, é aumentado o n.° de rotagées/n.C de percus-
soes.

Ll O interruptor de percussao/paragem de rota-
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Electronic Precision Control (EPC) (veja figura A)

0O sistema EPC da-lhe apoio em trabalhos com impacto em
materiais mais sensiveis através de um arranque lento e um
numero de rotagdes reduzido.

- Desloque o interruptor ECP 19 para a posi¢ao desejada.

‘ 100%
EPC Posicdo para o nimero de rotagées maximo

Posicao para arranque lento e nimero de rota-
¢oes reduzido

Acoplamento de sobrecarga

» 0 acionamento do veio de perfuracio é interrompido
se a ferramenta de trabalho emperrar ou enganchar.
Sempre segurar, devido as forcas produzidas, a ferra-
menta elétrica firmemente com ambas as maos e man-
ter uma posicao firme.

» Desligar a ferramenta elétrica e soltar a ferramenta de
trabalho, se a ferramenta elétrica bloquear. Ao ligar o
aparelho com uma broca bloqueada séao produzidos al-
tos momentos de reacdo.

Desligamento rapido (Kickback Control)
0 desligamento rapido (Kickback Control) oferece um melhor

controlo sobre a ferramenta elétrica e aumenta assim a prote-

¢do do utilizador comparativamente a ferramentas elétricas
sem Kickback Control. Em caso de uma rotacao repentina e
imprevista da ferramenta elétrica sobre o eixo de perfuragao,
aferramenta elétrica desliga-se.

- Paraarecolocagcao em funcionamento é necessario sol-
tar o interruptor de ligar-desligar e premi-lo novamente.

Um desligamento rapido é indicado através do piscar rapido
da luz de trabalho 14 na ferramenta elétrica.

Indicacées de trabalho

Ajustar a profundidade de perfuracao (veja figura 0)

Com o esbarro de profundidade 17 é possivel determinar a
profundidade de perfuracao X desejada.

- Pressionar a tecla para o ajuste do esbarro de profundida-
de 15 e colocar o esbarro de profundidade no punho adi-
cional 16.

0 estriamento no esbarro de profundidade 17 deve mos-
trar para baixo.

- Introduzir a ferramenta de trabalho SDS-plus completa-
mente na fixacao da ferramenta SDS-plus 3. Caso contra-
rio a mobilidade da ferramenta SDS-plus pode levar a um
ajuste incorreto da profundidade de perfuracao.

- Puxar oesbarro de profundidade para fora, de modo que a
distancia entre a ponta da broca e a ponta do esbarro de
profundidade corresponda a profundidade de perfuracdo
desejada X.

—
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Alterar a posicao do cinzel (Vario-Lock)

O cinzel pode ser travado em 44 posi¢des. Desta forma é pos-

sivel colocd-lo na posicao otimizada para o respetivo traba-
lho.

- Introduzir o cinzel no encabadouro.

- Girar o interruptor de percussao/paragem de rotacao 13

para a posicao “Vario-Lock” (veja “Ajustar o tipo de funcio-

namento”, pagina 46).

- Girar o encabadouro para a posi¢do do cinzel desejada.

- Girar o interruptor de percussao/paragem de rotacao 13
para a posicdo “cinzelar”. Desta forma a fixacao da ferra-
menta é travada.

- Paracinzelar, o sentido de rotagdo deve ser colocado na
marcha a direita.

Introduzir bits de aparafusamento (veja figura P)

» Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a ferra-
menta elétrica. A perda de controlo sobre a ferramenta
elétrica pode levar a lesoes.

Para os bits de aparafusamento é necessario um porta-bits

universal 31 com admissdo SDS-plus (acessorio).

- Limpar a extremidade de encaixe do encabadouro e lubri-
fica-lalevemente.

- Introduzir a ferramenta de trabalho no porta-bits univer-
sal, girando até travar-se automaticamente.

- Puxar pelo porta-bits universal para controlar o travamen-

to.

- Introduzir um bit de aparafusamento no porta-bits univer-
sal. S utilizar bits de aparafusamento apropriados para o
cabecote de aparafusamento.

- Pararetirar o porta-bits universal e empurrar a bucha de
travamento 5 para tras e retirar o porta-bits universal 31
da admissao de ferramentas.

Amortecimento de vibracoes

A A A A Vibration

Control
0 amortecimento de vibragdes integrado reduz eventuais vi-
bragdes.
0 punho soft aumenta a seguranca contra deslize e assegura
que a ferramenta elétrica possa ser segurada e manuseada
com maior seguranca.
Indicacdes sobre o manuseio ideal do acumulador
Proteger o acumulador contra humidade e agua.

Sempre guardar o acumulador a uma temperaturade =20 °C
a 50 °C. Por exemplo, ndo deixe o acumulador dentro do au-
tomovel no verao.

Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagao do acu-
mulador com um pincel macio, limpo e seco.

Um periodo de funcionamento reduzido apds o carregamen-

to, indica que o acumulador esta gasto e que deve ser substi-

tuido.
Observar a indicagao sobre a eliminagao de forma ecoldgica.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventila-
cao sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.

» Uma capa de protecdo contra pé deve ser substituida
imediatamente. Recomendamos que esta tarefa seja
efetuada por uma oficina de servico pés-venda.

- Limpar a admisséo de ferramentas 3 ap6s cada utilizagdo.

Servico pés-venda e consultoria de aplicacao

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servicos de reparacao e de manutenc¢ao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
einformacdes sobre pecas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarece
com prazer todas as suas duvidas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessorios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pecas so-
bressalentes areferénciade 10 digitos de acordocomaplaca
de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisbhoa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Transporte

Os acumuladores de ides de litio, contidos, estdo sujeitos ao
direito de materiais perigosos. Os acumuladores podem ser
transportados na rua pelo utilizador, sem mais obrigagdes.
Na expedicao por terceiros (por ex.: transporte aéreo ou ex-
pedicdo), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designacao. Neste caso € necessario
consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar
apecaa ser trabalhada.

S6 enviar acumuladores se a carcaga nao estiver danificada.
Colar contactos abertos e embalar o acumulador de modo
que nao possa se movimentar dentro da embalagem.

Por favor observe também eventuais diretivas nacionais su-
plementares.
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Eliminacao
As ferramentas elétricas, os acessorios e as embala-
~X| gensdevem ser enviados a uma reciclagem ecoldgica
de matéria-prima.
N&o deitar ferramentas elétricas e acumuladores/pilhas no li-
xo doméstico!
Apenas paises da Uniao Europeia:

Conforme as Diretivas Europeias
2012/19/UE relativa aos residuos de ferra-
mentas elétricas europeias 2006/66/CE é
necessario recolher separadamente os acu-
muladores/as pilhas defeituosos ou gastos
e conduzi-los a uma reciclagem ecoldgica.

Acumuladores/pilhas:

loes de litio:

Observar as indicagdes no capitulo
“Transporte”, pagina 48.

Sob reserva de alteracoes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

m AVVERTENZA Lesggere .tutte I.e ayverten.ze di peri-
colo e le istruzioni operative. In

caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensilex utilizzato nelle avvertenze di peri-
colo siriferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-
nea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-

teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione dilavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e beniillu-
minata. Il disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
di liquidi, gas o polveri inflammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far infiammare la polvere
oigas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull'elettroutensile.
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Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adattaalla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate aterra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo &€ messo a massa.

» Custodire I’elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall'umidita. La penetrazione dell'acqua in un elettrouten-
sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere I'elettroutensile oppure per estrarre la spinadalla
presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d’insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare I'elettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per I'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per 'impiego all’esterno riduce il ri-
schio d'insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
redi sicurezza. L'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cié che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai I'elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I’effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante l'uso dell'elettroutensile pud
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edell'applicazione dellelettroutensile, siriduceil rischio di
incidenti.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
e/oallabatteriaricaricabile, prima di prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che I'elet-
troutensile sia spento. Tenendoil dito sopra l'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
allalimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si
vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I’elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
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