
 

 

DADOS TÉCNICOS: 
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES 

BATERIA 18 VOLTS  

TEMPERATURA DE TRABALHO 0º A 45º C 

TORQUE MÁXIMO 185 NM 

DIÂMETRO DE PARAFUSO 

RECOMENDADO M6-M16 

Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0-2.800 R.P.M. 

Nº DE ROTAÇÕES EM VAZIO (1º NÍVEL / 
2º NÍVEL) 0/3.200 R.P.M. 

INTERRUPTOR COM PRÉ-SELEÇÃO DE VELOCIDADE 

PESO 1,7 KG 

DIMENSÕES 240 X 63 X 160 MM  

ENCAIXE PORTA ACESSÓRIO 
ENCAIXE EXTERNO QUADRADO ½”  
ENCAIXE INTERNO QUADRADO ¼” 

ACESSÓRIOS BATERIA, CARREGADOR, MALETA PLÁSTICA 

 

Fonte: http://www.bosch-professional.com/br/pt/cordless-drilldriver-gdx-18-v-ec-131420-06019b91e0.html 

 

Chave de impacto à bateria ½” 
185 Nm 
BOSCH GDX 18 V-EC 

PROFESSIONAL 

Indicado para: 

Instalações de pequeno porte com porca e parafuso. 

Muito eficiente tanto para parafusar como para 

desparafusar porcas e parafusos em qualquer local, 

sem necessitar de energia elétrica. 

Dica: Para serviços de parafusamento com torque final 

estabelecido utilize em conjunto com torquimetro 

estalo ou dê preferência às Chaves de torque que 

possuem melhor performance para um serviço mais 

rápido e eficiente. 


