
 

 

 
DADOS TÉCNICOS: 
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES 

TENSÃO 220 VOLTS (MONOFÁSICO/BIFÁSICO) 

POTÊNCIA  2200 WATTS 

CORRENTE 10 AMPERES 

REDE ELÉTRICA RECOMENDADA MONOFÁSICA/BIFÁSICA 220 VOLTS 60 HZ 

GERADOR RECOMENDADO 3,5 KVA (MÍNIMO) 

Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 5000 R.P.M. 

DIÂMETRO DO DISCO BORRACHA 180 MM 

PESO 4,3 KG 

DIMENSÕES 460 X 100 X 110MM  

ROSCA DO EIXO DE ESMERILHAMENTO M 14 

ACESSÓRIOS 
PUNHO, PORCA-TRAVA, PRATO DE BORRACHA, 
PROTEÇÃO DO DISCO, CHAVE DE PINOS 

 

Lixadeira angular 7” elétrica 220v 
Bosch GWS 22 U Professional 
 

Indicado para: 

Serviços gerais de lixamento em metais, pedras e madeira. 

Muito utilizada para retirar pintura de peças, ferrugem, resíduos finos em gerais. 

 

Atenção: Para corte e desbaste utilizar Esmerilhadeiras com rotação acima de 6500 RPM. 

 

Dica: Para lixar parede dê preferência às lixadeiras rodoorbitais que possuem melhor 

performance para esse tipo de serviço. 



 

 

OBSERVAÇÃO 
FERRAMENTA DUPLAMENTE ISOLADA, DISPENSA 

USO DE ATERRAMENTO  

 

Fonte: http://www.bosch-professional.com/br/pt/angle-grinder-gws-22-u-131509-06018a70d0.html 


