
 

 

DADOS TÉCNICOS: 
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES 

BATERIA 6 X 1,5V AA 

TEMPERATURA DE TRABALHO 23°C ± 5°C. UMIDADE RELATIVA: < 75%. 

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 0°C A 40°C, RH <80% 

DISPLAY LCD/CONTAGEM 3 3/4 DÍGITOS/4000 

TENSÃO DE TERRA AC 400V 

RESISTÊNCIA 40/400/4000Ω 

MUDANÇA DE FAIXA MANUAL 

PRECISÃO BÁSICA 2% 

CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT IV 400V 

PESO 440 GRAMAS 

DIMENSÕES 163X102X50 MM 

Fonte:http://minipa.com.br/component/djcatalog2/item/67-mtr-

1530#especifica_ccedil__otilde_es_t_eacute_cnicas 

 

 

Terrômetro digital 
MINIPA MTR-1530 

Indicado para: 

Os terrômetros verificam as condições do sistema de aterramento em casas, edifícios, 

máquinas, transformadores, antenas de transmissão e vários outros tipos de sistemas. 

Através dessas medições é possível garantir que o aterramento, como a principal medida de 

segurança no caso de falhas, forneça proteção ideal às pessoas e equipamentos do conjunto. 

  


